
Modèle
Comprend le carré
d'entraînement de

taille 

Couple 
de démarrage

(Nm)

broche 1/2" standard 2170

Impact  par
minute
(BPM)

Vitesse à vide 
MAXIMALE

(tr/min)

1900

Niveau sonore
à l'impact 

dB (A)

95

Poids  de
l'outil kg Longueur 

en mm

Autres broches interchangeables disponibles : 
options d'entraînement 3/8", 1/2" et 3/4" et cinq

longueurs de 2" (25 mm) à 10" 

Gamme complète de 
douilles disponibles :

®

W7153 211

Douilles DXS en 
métrique et SAE

Débarrassez-vous de vos adaptateurs et faites de la place dans votre caisse à outils. La nouvelle clé à
chocs sans fil W7153 DXS®d'Ingersoll Rand® est dotée du système DXS® Drive Xchange System™
breveté avec des entraînements interchangeables à permutation rapide qui fournissent jusqu'à 15 % de
couple supplémentaire sur l'assemblage* sans nécessiter d'adaptateurs - pour ne jamais perdre de
puissance. Avec un couple de décollement de 2040 Nm et une NOUVELLE garantie limitée de 5 ans qui
soutient notre qualité et notre durabilité légendaires, le W7153 offre la puissance du pneumatique dans
un outil sans fil qui ne travaille pas plus, mais plus intelligemment.
*Par rapport aux douilles avec carré d'entraînement traditionnel

Broche incluse : 
Anneau de retenue 1/2'' 
A41H
Option A61H : Anneau de
retenue 3/4" à 100€ HT 

Contrôle maximal
La gâchette à vitesse variable avec frein électro-
nique arrête la rotation lorsqu'elle est relâchée

Poignée surmoulée de 
qualité supérieure

W7153-K22B-EU 

Système de contrôle de 
puissance IQV®

Poids 3,45 kg (brut)
Compatible avec toutes 
les batteries IQV20™ 
d'Ingersoll Rand®

Visibilité maximale du travail
Anneau de retenue LED sans
ombre 360° breveté

™
Fonctionne avec toutes les clés 
DXS®, les rallonges et les
douilles

Couple de décollement de 2040 Nm
1360 Nm au serrage

Comprend un outil seul, un chargeur BC1121-EU et (2) batteries BL2022 

Quatre modes de serrage : 
pleine puissance et demi-
puissance, puis serrage à
la clé et serrage à la main 

avec coupure automatique

 Cloche renforcé en acier, carter résistant aux produits 
chimiques et aux chocs et indice de protection IPX6

KITS DISPONIBLES

(250 mm ) (vendues séparément)

(vendues séparément) 

DXS® DRIVE XCHANGE SYSTEM™
Broches et douilles à chocs

L’outil adapté pour chaque
moment et lieu

2450 2,76**

** poids sans batterie : 2,76kg
** poids avec batterie : 3,45kg


